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Приложение № 1 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
на обществена поръчка  

„Ремонт на купол и прилежащ покрив на сграда №1 във в.ф. 34400–Варна” 
  

№  Видове работа мярка коли-
чество 

1 Демонтаж, направа и монтаж на дървена стълба към бил 
на купол м. 20 

2 Демонтаж хидроизолация на било на купол м2 13 
3 Демонтаж ламаринена обшивка на било на купол м2 13 
4 Демонтаж дюшеме на било на купол м2 7 

5 Монтаж на дюшеме върху гредоред на било с дъски 4,5 
см.  м2 7 

6 Хидроизолация от два пласта битумна мушама           4 
кг/кв.м. на газопламъчно залепване на било на купол м2 13 

7 Обшивка с поцинкована ламарина 0.6 мм. върху битумна 
мушама на било на купол м2 13 

8 
Демонтаж на ламаринена обшивка на било на купол и 
прилежащ покрив, орнаменти, улуци, корнизи, улами, 
поли и др.  

м2 200 

9 Оглед и дефектация на плочи по купол, уплътняване, 
поправка, запълване на фуги, залепване.  м2 168,00 

10 Подмяна дървена обшивка в основата на купол. м2 120,00 

11 Укрепване  балустри с ПУ уплътнител в основата на 
купола. м2 60,00 

12 
Обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм.над 30 градуса 
на било на купол и прилежащ покрив, орнаменти, улуци, 
корнизи, улами, поли и др.  

м2 200 

13 Демонтаж капаци на била и ръбове м. 120,00 
14 Покриване на била и ръбове с глинени капаци м. 120,00 
15 Демонтаж на седящи улуци м. 120,00 

16 Доставка и монтаж на готови седящи улуци по размери 
взети на място. м. 120,00 

17 Демонтаж керемиди тип "Марсилски" прилежащ покрив 
към купол м2 180,00 

18 Препокриване с керемиди "Марсилски" - съществуващи 
в/у мушама на летви, прилежащ покрив до купол. м2 180,00 

19 Демонтаж на дървена покривна конструкция, вкл. 
изнасяне на материала м3 6,00 
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№  Видове работа мярка коли-
чество 

20 Направа на дървена покривна конструкция и дъсчена 
обшивка с иглолистни дъски 2.5 см. м3 6,00 

21 Обшивка на капандурa с рендосани дъски м2 1,50 

22 Доставка и монтаж на капандура тип „Табакера",       d= 24 
(стъклопакет), включително укрепване и уплътняване м2 0,8 

23 
Доставка и монтаж на неотваряеми алуминиеви прозорци 
обикновен тип, елепсовидни с водобран, подпрозоречни 
дъски и обръщане на страници 

м2 11,00 

24 Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с 
поцинкована ламарина 0,5 мм. м2 80,00 

25 
Ремонт и възстановаване на водосточни тръби под купол и 
фасади, вкл. демонтаж, монтаж и затягане или подмяна на 
скобите. 

м. 50,00 

26 Препокриване с керемиди "Марсилски" - съществуващи 
в/у мушама на летви, прилежащ покрив до купол. м2 70,00 

27 Покриване с керемиди "Марсилски"- втора употреба в/у 
мушама на летви м2 100 

28 Външна гладка вароциментна мазилка по стени и бордове, 
под седящи улуци и в основата на купол.   м2 260 

29 Хидроизолация под седящи улуци от един пласт битумна 
мушама 4,5 кг/кв.м.с посипка на газопламъчно залепване. м2 100 

30 Импрегниране на дървена конструкция под купол и 
дъсчената обшивка. м2 200 

31 Поправка на стари улуци,вкл. изправяне, затягане на 
скобите, поправка на филцовете, почистване и измитане м. 40 

32 Доставка и монтаж на водосточно казанче ф 100 от 
поцинкована ламарина бр. 4,0 

33 Доставка и монтаж на готова водосточна тръба ф 100 от 
поцинкована ламарина  м. 30,0 

34 Направа и разваляне на модулно инвентарно фасадно 
скеле с вис. до 30 м. м2 300,0 

35 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди м. 40,0 
36 Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци м3 40,0 

 


